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Holz-Glas-Verbundelement

DIE ZUKUNFT MIT GLAS



HOLZ-GLAS-VERBUNDELEMENT (HGV)

»Architektur beruht auf drei Prinzipien: Stabilitat, Nutzen, Schénheit.”

Vitruv, rémischer Archtitekt

Naturlichkeit, Energieeffizienz und bauliche Flexibi-
litat: UNIGLAS® | FACADE vereint diese Vorteile
jetzt in einem innovativen Fassadenkonzept. Ein
Verbund aus Holz und Glas ermoglicht den Einsatz
eleganter und naturverbundener Materialien und
erflllt zugleich hochste Anspriiche an Vielseitigkeit
und Umweltvertraglichkeit.

Bisher wurden Structural-Glazing-Fassaden nur
mit Aluminiumskeletten realisiert. Mit UNIGLAS® |
FACADE lassen sich derartige Glasfassaden
nunmehr auch in umweltschonender Holzbauweise
umsetzen. Hierdurch sinkt die CO,-Bilanz der

Fassadenlosung um bis zu 43 Prozent.

mit max. zwei Geschossen und 7 m Traufenhohe.

Der Verzicht auf eine Sekundéarkonstruktion aus
Metall sorgt auch flir eine verbesserte Warmedam-
mung. Zudem Uberzeugt das Holz-Glas-Verbund-
element (HGV) nicht zuletzt durch seine architekto-
nische Asthetik, denn aus der durchgéngig
flachenbiindigen Verarbeitung und dem Verzicht
auf Rahmen ergibt sich ein exklusives Erscheinungs-
bild.

Dabei wirkt die einzigartige Losung zugleich gebau-
deaussteifend, da das Glas eine statische Funktion
Ubernimmt. Moglich wird dies durch eine dauerhaft
kraftschlissige Klebeverbindung mit den Holz-
koppelleisten.

o Geeignet flr Portalfassaden. Wintergarten, Anbauten, Einfamilienhduser sowie Doppel- und Reihenhauser
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FLACHENBUNDIG UND OHNE RAHMEN

GUTE IDEEN EINFACH UMGESETZT

Nach einer EU-Studie von Prof. Michael Bauer,
Drees & Sommer Advanced Building Technologies
und Mitautor des Buches ,Greenbuilding - Konzep-
te fir nachhaltige Architektur®, I&sst sich der Priméar-
energiebedarf durch den Einsatz von Holz anstelle
von Aluminiumprofilen deutlich reduzieren. Mit
UNIGLAS® | FACADE kann dieser Wert von 407
kWh/m? auf 209 kWh/m? nahezu halbiert werden.

Gleichzeitig Gberzeugen die Holz-Glas-Verbundele-
mente durch eine leistungsstarke Warmedammung
mit U,,,~Werten bis 0,7 W/m?K. Damit erf(llt
UNIGLAS® | FACADE moderne Anforderungen an
nachhaltiges und dkologisches Bauen - vom
Wintergarten Uber Anbauten bis hin zu neu geplan-

ten gro3formatigen Objektldsungen.

Auch in der praktischen Umsetzung zeigt das
System seine Starken. Die Pfosten-Riegel-Konst-
ruktion ermoglicht eine einfache und effiziente
Montage. Sollte eine Reparatur erforderlich sein,
kdnnen einzelne Elemente unkompliziert ausge-
tauscht werden. Das reduziert Aufwand, schafft
Planungssicherheit und unterstitzt eine wirtschaft-

liche Realisierung von Bauprojekten.

Mit der HGV-Fassade prasentiert UNIGLAS® eine
durchdachte Losung, die technische Effizienz,
Okologische Verantwortung und architektonische
Qualitat miteinander verbindet. Die Kombination
aus Holz und Glas wirkt natrlich, hell und hoch-
wertig — und schafft Fassaden, die nicht nur funkti-
onal Gberzeugen, sondern auch eine besondere

Atmosphére erzeugen.



SCHATTENBOX: EIN URBANES WOHNPROJEKT

IM EINKLANG MIT DER NATUR

Immer haufiger steht bei Sanierungen, Neu- und
Anbauten der Gedanke an die Umwelt an erster
Stelle. Ein 6kologisches und nachhaltiges Bauen
verspricht nicht nur langfristig Einsparungen bei
den laufenden Kosten, auch der Wunsch mit gutem
Gewissen und im Einklang mit der Umwelt zu leben,

treibt immer mehr Menschen an.

Die Kombination von Holz und Glas ermaoglicht eine
edle und natlrliche Umgebung, die gleichzeitig
entscheidende Vorteile fir die Natur und den
Menschen mit sich bringt. Sie pragt nicht nur das

aufdere Erscheinungsbild eines Gebaudes, sondern
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Holz statt Aluminiumprofilen.

leistet auch einen entscheidenden Beitrag zu

Komfort, Energieeffizienz und moderner Baukultur.

e Warmedammung von U, bis 0,7 W/m?K.

o CO,-Werte um bis zu 43 % reduziert (gegen-
Uber Aluminiumprofilen)

e Senkung des Primarenergiebedarfes von
407 kWh/m? auf 209 kWh/m? (im Vergleich
zu Aluminiumprofilen)

e Umweltfreundliche Reparatur durch den
Austausch von Einzelelementen

e Einsatz von Holz als nachwachsendem Rohstoff

Nachhaltiges 6kologisches Bauen. CO,-Reduzierung von bis zu 43 % durch den Einsatz von



FUR DIE NATUR: DANK GLAS UND HOLZ

NACHHALTIGKEIT IM BAUWESEN

Nachhaltiges Bauen ist eine der wichtigsten Aufga-
ben auf dem Weg zu einer klima- und ressourcen-
schonenden Zukunft. Die EPDs als ,Nachhaltig-
keitspass" bilden die Grundlage fir Planung griiner
Gebaude gemal Gebaude-Zertifizierungssystemen
wie LEED, BREEAM oder DGNB.

UNIGLAS® | FACADE erfllt alle bauphysikalischen
Leistungseigenschaften nach EN 13830 mit Bra-
vour. Die EPD mit dazugehériger Okobilanz fir
UNIGLAS®| FACADE Holz-Glas-Verbundelemente
liefert umfassende Informationen Uber die Umwelt-
wirkungen des Produktes im Hinblick auf den
gesamten Lebenszyklus. Fir die Herstellung

werden keine deklarationspflichtigen Stoffe gem.

REACH verwendet. Besonders hervorzuheben ist
jedoch der enorme Anteil von 88 % an nachwach-

senden Rohstoffen.

Somit kann in der Herstellungsphase ein Treibhaus-
potential (GWP - Global Warming Potential) von
11,4 kg COE—Aqv. nachgewiesen werden. Bei diesem
Indikator wird die Menge an Kohlendioxid ber{ick-
sichtigt, die wahrend des Wachstums von Biomasse
aus der Atmosphare aufgenommen und im Material
gebunden wird. Dieser Wert wird mit den bei der
Herstellung entstehenden Treibhausgasemissionen
gegengerechnet. Die Angaben in der Deklaration
beruhen auf der fr Bauprodukte und Bauleistungen
aller Art glltigen europdischen Norm DIN 15804.
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DETAILSCHNITT HGV

1. Holzpfosten-Riegel Konstruktion

2. Dichtband DUPLOCOLL 3702
auf das Holz aufgeklebt

3. Birkenfurniersperrholz gem. EN636, Klasse 3
4. Thermal Bond 3,2 x 6 mm
5. OTTO Coll 660 Silikonverklebung

6. Holzbauschraube 5,0/70 Senkkopfschraube
mit Schaft, verzinkte Ausfihrung

7. UNIGLAS®-HGV Funktionsisolierglas

EFFIZIENZ IN HOLZ UND GLAS

Glasfassaden 6ffnen Raume, schaffen Transparenz
und verbinden Architektur auf besondere Weise
mit Licht, Weite und Aufenthaltsqualitat. Mit
UNIGLAS" | FACADE entsteht eine Fassadenld-
sung, die asthetische Ansprtliche, technische
Leistungsfahigkeit und nachhaltiges Bauen Uber-

zeugend miteinander vereint.

Das Holz-Glas-Verbundelement bietet dabei
zahlreiche Vorteile fUr Planung, Ausfihrung und
Nutzung. Es ist umweltfreundlich, flexibel einsetz-
bar und ermoglicht eine effiziente Montage - ohne
dass dabei Kompromisse bei den zentralen Fakto-
ren Energie- und Kosteneffizienz eingegangen
werden mussen. Im Gegenteil: Durch den intelligen-
ten Aufbau und den Verzicht auf eine zuséatzliche
Sekundarkonstruktion aus Metall kénnen erhebli-
che energetische Vorteile erzielt werden. Holz
bringt hierflr mit seinen natUrlichen Eigenschaften

ideale Voraussetzungen mit. Es Uberzeugt durch

gute Dammwerte, eine positive 6kologische Bilanz

und eine warme, hochwertige Anmutung.

Die Effizienz von UNIGLAS® | FACADE beschrankt
sich jedoch nicht allein auf die energetische Perfor-
mance. Dank vorgefertigter Fassadenelemente
lassen sich Bauablaufe deutlich besser planen und
kalkulieren. Das sorgt fUr hohe Kostensicherheit,
reduziert Schnittstellen auf der Baustelle und
minimiert mogliche Montage- und Ausflhrungsrisi-
ken. Gleichzeitig kann die Bauzeit spurbar verkirzt
werden - ein entscheidender Vorteil flir Architek-
ten, Planer, Bauherren und ausflihrende Unterneh-

men.

Das System unterstitzt moderne Architekturkon-
zepte und bietet zugleich ein Mehr an Effizienz in
allen Bereichen: Von der Planung (ber die Montage
bis hin zum langfristigen Betrieb des Gebaudes.



ELEGANT, MODERN UND NATURLICH

ELEGANZ MIT MEHRWERTEN

Holz und Glas bilden eine starke Kombination fr
nachhaltiges und zukunftsorientiertes Bauen.
Waéhrend Holz als nachwachsender Rohstoff CO,
bindet und durch seine nattrliche Materialitat
Uberzeugt, bringt Glas Tageslicht tief in den Raum
und unterstitzt dadurch eine energieeffiziente
Gebaudenutzung. Gemeinsam schaffen beide
Baustoffe helle, behagliche und ressourcenscho-
nende Architektur, die 6kologische Verantwortung

mit hoher gestalterischer Qualitat verbindet.

Selten fligt sich eine neue Idee von Beginn an so
nahtlos und elegant in bestehende Strukturen ein.
UNIGLAS® | FACADE bietet eine exklusive Optik
und Moglichkeiten der Gestaltung, die mit bisheri-

gen Systemen nicht gegeben waren.

Dabei spielt es keine Rolle, ob Neubau oder Sanie-
rung: Die Kombination aus Holz und Glas, die
raumhoch angebracht wird, verleiht allen Fassaden

ein elegantes Aussehen.

Einzelne Elemente mit Glaskantenldngen von
1 bis zu 3,5 m ermoglichen grol3e unterbrechungs-
freie Flachen. UNIGLAS®™ | FACADE passt sich lhren

Planen an.

Glasdetails (gem. allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung abZ):

e ElementgroBe maximal 2.500 x 3.500 mm

e Elementdicke maximal 56 mm

e Elementgewicht maximal 525 kg

o Resttragfahigkeit flr Absturzsicherung
Kat. A und C: Mindestkantenlange 540 mm,
maximal bis zu 2.480 x 3.540 mm
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SERVICE FUR DEN VERARBEITER

Fur den Verarbeiter von UNIGLAS® | FACADE

Holz-Glas-Verbundelementen bietet die UNIGLAS®

weitgehende Hilfestellungen an. So erhilt der
Verarbeiter einen umfangreichen Detailkatalog in
dem Gebaudeanschlisse der Verbundelemente
ebenso erklart sind, wie auch die Integration von
Offnungselementen und Sonnenschutz.

AuBerdem liegt eine Systemstatik flir maximale
Elementgrofen bis zu 2.500 mm x 3.500 mm
ebenso vor, wie die Nachweise von Absturzsiche-

rungen der Konstruktion fur die Kategorien A und C.
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EINFACHE PLANUNG UND MONTAGE

Es wird auch eine U, -Wert-Berechnung mit
Darstellung der Isothermen vorgelegt, die zur
Beurteilung von Kondensat an der Unterkonstruk-

tion unabdingbar ist.

Optional appliziert die UNIGLAS® die vom Kunden
nach vorgegebenen Werkstattzeichnungen ange-
fertigten und gelieferten Koppelleisten auf das
Mehrscheibenisolierglas auf. Alternativ wird das
Isolierglas komplett, einschlieBlich der Koppelleis-
ten, aus einem fremdiberwachten Partnerunter-

nehmen geliefert.

Durch den Verzicht auf eine Metallunterkonstruktion werden Warmebricken im StoZbereich minimiert. Beim
Einsatz von Dreifach-Isolierglas ist ein sensationell glinstiger U ., -Wert von bis zu 0,69 W/m?K méglich.



UNIGLAS | FACADE

Holz-Glas-Verbundelement

SYSTEMGRENZEN UND KONSTRUKTIVE ANFORDERUNGEN FUR
AUSSTEIFENDE HGV-FASSADENELEMENTE

Flr den sicheren und normgerechten Einsatz von Elemente ihre tragende und aussteifende Funktion

UNIGLAS® | FACADE als aussteifendes Holz-Glas- zuverlassig erfillen konnen. Die nachfolgenden

Verbundelement sind definierte Systemgrenzen Angaben geben einen Uberblick (iber geeignete

und konstruktive Anforderungen zu beachten. Gebaudetypen, zuldssige Abmessungen, Anordnun-
gen im Baukdrper sowie Anforderungen an die

Sie bilden die Grundlage fUr Planung, Bemessung, Holztragstruktur und die Montage der HGV-Ele-

Fertigung und Montage und stellen sicher, dass die mente.

Systemgrenzen bei aussteifender Konstruktion

=  Geeignet z.B. fir Wintergarten, Anbauten, Gebaude jeglicher Art mit maximal
zwei Geschossen bis 7 m Traufh6he
=  Dietragenden Elemente zur Gebaudeaussteifung missen raumhoch ausgefthrt werden
= Anordnungim Gebaude
= Anzahl der Elemente in vertikaler Richtung: nur ein Element je Geschoss
= Anzahl der Elemente in horizontaler Richtung: nicht begrenzt
=  Maximal zwei Geschosse
=  Unterschiedliche Formate der HGV-Elemente sind zulassig; das schmalste und das
breiteste Element sind zu bemessen
=  Mindestbreite bzw. -hdhe der Scheibe 1.000 mm
=  Maximalbreite bzw. -héhe der Scheibe 3.500 mm
=  Maximale Scheibenverhaltnisse 1:2 bzw. 1:0,5

Konstruktionsholz fiir die Fassade (Pfosten-Riegel-Konstruktion) und Montage

=  Mindestqualitat der Sortierung GL 24h fiir Brettschichtholz

= Zuldssig sind alle Brettschicht-Holzarten nach EN 14080 i.V.m. DIN 20000-3
sowie BSH aus Buche oder Eiche nach abZ oder ETA
und auch Furnierschichtholz nach DIN EN 14374

=  Mindestbreite der Pfosten und Riegel in der Fassadenkonstruktion 60 mm

*»  Das HGV-Element wird eingehoben, ausgerichtet und mit der Pfosten-Riegel
Tragstruktur verschraubt, oder bereits im Werk des Kunden in eine Wandkonstruktion
montiert und die fertige Wand auf der Baustelle versetzt

=  Die Wetterfuge wird mit OTTOSEAL S7 verschlossen
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DETAILSCHNITT HGV

1. Dichtband DUPLOCOLL 3702
Birkenfurniersperrholz gem. EN636,
Klasse 3

OTTO Coll 660 Silikonverklebung
Thermal Bond 3,2 x 6 mm
UNIGLAS®-HGV Funktionsisolierglas
Emailstreifen, optional

OTTO Seal S7
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EINE LOSUNG, DIE TRAGT...

Fassaden sind unterschiedlichsten Lasten aus-
gesetzt. Da bei UNIGLAS® | FACADE das Glas bei
Bedarf eine statisch tragende Funktion in der
Gebaudehulle Gbernimmt, kann auf formal unbe-
friedigende Windverbande zur Gebaudeausstei-
fung verzichtet werden. Die Klebeverbindung
zwischen Holz und Glas sorgt daftir, dass die
Tragstruktur allen statischen Erfordernissen
gerecht wird. UNIGLAS® | FACADE Holz-Glas-
Verbundelemente sind in Anlehnung an ETAG 002
flr Structural Sealant Glazing Systeme (SSG)
gepruft.

Auch bei Verwendung individueller Formate der
einzelnen HGV-Elemente passt sich UNIGLAS® |
FACADE an die unterschiedlichsten baulichen
Anforderungen an. Damit lassen sich hochste
Anspriche an Gebaude problemlos umsetzen.
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Detaillierte technische Informationen, Leitdetails,
Hinweise zur Systemstatik, Systemgrenzen und ergéan-
zende Anforderungen und Umsetzungshilfen finden Sie
im technischen Handbuch zu UNIGLAS® | FACADE.

=UNGLAS

Handbuch
fiir die Planung und Erstellung von

uniGLas | FACADE

Holz-Glas-Verbundelement

abZ Nr. 2-70.1-226

Bestellen Sie Ihr Exemplar per Mail:
info@uniglas.de




mnq;gl

| e

GEPRUFTES UND ZUGELASSENES BAUPRODUKT

.. MITABZ

Das Deutsche Institut fir Bautechnik (DIBt) hat fir
das UNIGLAS® | FACADE Holz-Glas-Verbundele-
ment die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
(abZ) Nr. Z-70.1-226 erteilt. Fir Planer, Architekten, Asange.und Gonehmisungstle
Bauherren und ausfihrende Fachbetriebe bedeu- Bescheld mn&

23.02.2026 13-1.70.1-76/25

Wt Dbt

Eine vom Bund und den Landern gemeinsam
getragene Anstalt des dffentlichen Rechts

iiber die Anderung und Verléingerung der

tet das ein hohes Maf3 an Sicherheit, Transparenz Goltungsdauer der
.. allgemeinen Bauartgenchmigung
und Effizienz. vom 11. Mz 2021
. X . Nummer: Geltungsdauer
- Z-70.1-226 vom: 16.03.2026
Durch die abZ wird das Bauprodukt einer geregel e 602k2s

Antragsteller:

ten Konstruktion gleichgestellt und kann dadurch UNIGLAS GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Strafte 10
56410 Montabaur

deutlich einfacher in unterschiedlichste Bauvorha-
ben integriert werden. Das erleichtert die Planung,

Gegenstand des Bescheides:
UNIGLAS | FACADE Holz-Glas-Verbundelement

vereinfacht die Nachweisfiihrung und unterstitzt
eine zUgige Realisierung auf der Baustelle. So
verbindet UNIGLAS® | FACADE geprifte techni-

sche Qualitat mit einer praxisgerechten Anwen- e alsomanen Saiarssnehara . 210520 vo 11 221

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nurin

und darf nur mit dieser

verwendet werden.

dung - von der ersten Idee bis zur fertigen Fassade.

DIBt | KolonnenstraBe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de

Bildnachweis: SUPERLAB - green design/Dold und Hasenauer OG, stock.adobe.com (The Little Hut, Petr, KI-generiert), UNIGLAS
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